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DE 621.395.636.1 Vorschrift Mirg 1974

Drehnummernschalter 38 VDP
Montage- und Einstellvorschrift 405 07

Verbindlich ab 1, 11. 1974

1.  Mechanische Forderungen

1.1. Die Acheen und Lagerflichen miissen vor der Montage frei
von Stsub sein. Die beweglichen Teile diirfen nicht klem-
men. hlle Muttern und Schrauben sind nach erfolgter Ein-
stellung des Drehnummernschalters fest anzuzishen. Die
Vorspanoung der Federn, Eontaktfedern und das festgeleg-
te Bewegungsspiel ist an der Stelle zu messen, auf die
der Berugspfeil welst. Die unter Hinweise asuigeflibrte
Schmiervorschrift ist wihrend der hiontage zu beachien.
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Fingeronschlag

Jockelgussparung

Lageriappen

=t

Bremsbacken
S~

Bremsbackenhaltezapfen

4.

Fingeranschlag

Der Fingeranschlag
muB so Vorgebogen
sein, dal er beim
Anschrauben fest in
der Auseparung des
Sockels aufliegt.

Grundplatte, Getrie-
be, Bremse

Die beiden Lagerlap-
pen miissen recht-
winklig, die Lager-
Lécher miissen sich
zentrisch gegeniiber-
stehen, Die Achse
fiir dee Schnecken-
rad und das Ritzel
miissen rechtwinklig
zur Grundplatte ste-
hen.

Bremsbacken und
Bremsbackenfeder

Die Bremsbacken diir-
fen auf ihrer Achse
nicht klemmen.

Der Bremsbacken-
haltezapfen darf
nicht im Bremsfe-
derloch klemmen.
Bremsfederloch even-
tuell aufreiben.
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8la Bremsbacken.

S

Bremszylinder |
- Zentrierschroube

ulz'

4, 3-

Die Bremgbacken miimssen
mit der aufgesetzten
Blettfeder in der Acha=-
richtung beweglich gein.
Zuldpsigé Bewegung bis
0,5 mm. Die Auflagekraft
der Blattfeder auf die
Eremsbacken ist der Ab-
leufszeit 1) der Impuls-
echeibe anzupassen, ge-—
pegsen in Pfellrichtung.

Richtwerte flir dle Auf-
lagekraft der Blattfeder:
fir 1060 ms Ablaufseit
10 p

fir 860 ms Ablaufseit
s0p

Bremsspindel

Beim Einbau der komplet-
ten BRrempspindel mfissen
die Lager gefettet wer-
den. Die Bremafliche der
Bremsbackenstifte und des
Eremszylinders milssen
frai von 01, Fett und
Schmutz sein.

Die Zentrierschraubs der
Bremsspindel muB s0 ein-
gestellt werden, dafl dle
Brempspindel elne Selten-
verschisbung in der Acha-
prichtung von 0,1 bie 0,3
mm hat. Kontermutter

fest anziehen.

"~ 1) aplaufzeit nmach TGL 9867 Seite 7 Bild 2
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Sperrkiinke

Zahnrad Ritzel

o
0
—

01 bis 33 mm

—_—

5'

Hittglachse

Die Mittelachee muB mit
aufgesetztem Federge-
hdause in der Léngsrich-
turg ein Spiel von G,1
bis ¢,3 mm sufwéisen.

Sperrklinke

Die Sperrklinke auf dem
Ritzel muB einwandfrei
in die Bperrzdhne des
Sperrades eingreifen.
Kraft der Feder auf die
Sperrklinke 12 bis 16 p.

Ritzel

Das Ritzel und das grofle
Zahnrad miissen ohne
Hemmung laufen. Ein
fiihlbarer Spielraum des
grofen Zshnrades ist zu-
léissig, wenn das Ritzel
festgehalten wird.

Schneckenrad

Dag Schneckenrad muf zu-
sammen mit dem Ritzel in
Acherichbung beweglid@
sein. Zuldssige Bewegu .
0,1bia 0,3 mm, DasSchne k-
kenrad muB in gleicher
Héhe mit der Bremsspindell
liegen. Die Zahnspitzen
des Schneckenrades diirfen|
nicht den Zahngrund'der
Bremsgpindel beriihren.
Zuldsegiger Abstand von

0,1 bis 0, om.
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fingerloch der Ziffer 1

10.
10.7.

10.2.

10.3.

hufzugzfeder

Die sufzugfeder mubB s0
vorgegpannt werden, daB
die Fingerlochecheibe
eine Rilcklaufkraft won
ca. 140 p hat, gemessen
am ersten Fingerloch der
Fingerlochscheibe. Bel
aufgezogener Bcheibe 180p
maximsl, gemessen am
Fingerloch Q.

Der Aufzug muf hemmunge-
frei erfolgen. Die Fin-
gerlochscheibe darf bel
leichter nhhrsmsung in
keiner Stellung stehen-
bleiben, sondern mud
gicher in die Endstel-
lung zurficklaufen.

Bel einem Abstand won 5
bis 3 mm vor dem Finger-
angchleg muB bel Aufzug
der Ziffer 1 die dritte
Einrastung und bel Auf-
zug der Ziffer O die
zwolfte Elnrastung er-
folgen.
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Jmpuisscheibe

Sperrfeder

Speryfeder 0.5 bis 1.5 mm
=L-———J-"TI__|L

Impulsscheibe

Impulisscheiben-
anschlag

1.
1171

1.2,

q"o:"u

1q .4.

gSperrfeder

Die untere Eantas der
Sperrfeder darf beim Auf-
sug sowle Ablauf des Dreh-
nummernachalters nicht
guf der IpolierBcheibe
pehleifen. Zuléssiger Ab-
ptand zwischen Isolier-
scheibe und Bperrfeder be
nach chen gedrtickker
Hauptaches 0,1 ble 0,3 mm.

Die Btirnfliche des An-
schlaglappens der Sperr-
feder darf nicht parallel,
gondern muf in slchtbarer
Schriglage zur Kente der
Impuleecheibennocken ver-
laufen (slehsnebensteh-
ende Abbildung).

Zuléiesiger Abstand der
Sperrfeder bei Aufzug des
Drehnummernschalters 0,5
bis 1,5 mm, gemessen
zwischen Sperrfeder und
Impuleecheibe.

Zwischen Sperrfederkante
und Impulescheibenanschlag)
ist ein Abstand bis 1 mm

znlédesig. In Ruhestellung
des Drehnummernschalters

darf die Sperrfeder nlcht
deformiert werden.




41.5. Boi abgsbremstem sms.hm:
ablawf derf dle Bperrfe- |

- Dpittel) den Rand der Im- |}’

=

VIP 405 O7 . Sedte T

der erst lmrs.ver der Ru-
nestellung (im letsten

pulescheibo beriihren.
Hach Rulestellung dee
Drebrsimwernschalbera’ 18§
swlochen der Bperrfeder-
Btirnkasate und dem Hand
der Impulsscheibe - an der

unglnstifsten Stelle oin
nhmdﬁ.suamm—

12
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Jmpufskontakifeder

Impuisscheibe

Einstellung Ger Eonhakte

Dle Doppelkontekte milssen
'z gloicher Zeit schlie-
fBen und offnen. Ple Mit-
uemmiehu'm der sich
gogenfiborstehenden Kon-
takte darf dle angegebe-
nen Werde (siche Abbil-
.dung) nicht fberschreiten

Alle EKontaktkrifte sowie
die Federvorspannungen
werden an hzw. zwischen
den Kontaktnioten ge-
mespen. .

Ippnlak:ont‘ak‘h

Die Iopulskontaktfedern
miiseen so eingestellt
werden, deB dle Impuls-
scheibe zwischen den bei-
den Federn einlduft. Bel-
de Impulskontaktfedern
pigsen gleichnidfig von
dér Impulsschelbe be-
titigh werden.
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12.3. Zwischen Impulsscheibe
und Impulskontektfeder
igt sin Abstand. von 0,2
bis 0,9 om zuldeeig.

12.4. Impulstffner

Eontakttéffnung 0,45 big
0,75 mm. Die Auflagekraft
Jeder Feder auf die zwi-
schengedrehte Impulgschei-
be muB 30 bis 40 p betra-
gen.

12.5. ImpulgschlieBer

Eontaktoffoung 0,45 bis
0,75 mm. Die Auflagekraft
Jeder Feder auf die Im-
pulescheibe mufl 30 bis
40 p betragen.

12,6, Impuladifner und Impule-
schlieBer, Drehnummern-
schalter mit zweli Impuls-
kontakten. Kontakt&ffnung
und Auflagekraft nach den
Abechnitten 12.4. und
12.5.
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Tsolierseheibe
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12.7. Die Kontaktbetitigungs-

12.8.

12.9.

12,7,

feder darf in Arbeits-
gtellung nicht auf der
Isclierscheibe . liegen.

Es muBl ein Abgtand bei
nach oben gedriickter
Hauptachse (siehe Ab-
schnitt 11.1.) von 0,1 mm
sein. Die Kontektkraft
mul bel allen Kontekten
der Abschnitte 12.8, 'bis
12.11.,25 bls 45 p be=
tragen. Die Kontaktsff-'
nung muB 0,3 bis 0,8 mm
betragen, bei Ausfiihrung
nach den Abschnitten 12.9.
bis 12.11. mindestens
0,2 mm.

Fir Drehnummernschalter
mit ner-0ffner und nsa-
BchlieBer gelten die An- i
gaben des Abschnittes

Fiir Drehnummerschalter mit|

ner-Schliefier und nga-Uff
ner-Zwillingsschliefer
gelten die Angaben des Ab-
gchnittes 12.%7. In Ar-
beitsstellung des Eontak-
tes mul zwischen dem Be-
tatigungestift und der
Feder 1 ein Abstand von
0,1 mm sein.

R
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Hinweige:

Ersats fiir VP 405 07 Ausgabe.Mal 1963. knderungen gegenfiber
Ausgabe 5.63: redaktionell tiberawbeitets

D&nhmnlnernnehnltnr

Fummernschalter 38,
Schalervorechrift

Schmiermittel fir
Famnp\paoh— und Fern-
schreibeinrichtungen

Schaltzeichen der Elelktro-

technilk; Beheltgeritetechnik,

allgemein

12.10.

siehe TGL 9867

glehe VIP 405 03

siehe VIP 145 O1

siehe TGL 160 20 Blatt 1

‘m\t nér-0Dffner und nsa-

Ftir Drehnummernschalter

Offner-SohlicBer gelten
die Angaben des- Abechnit-—
tes 12.7. Die Auflage-
kraft der Feder 5 mufl

& bis 8 p betragen. In
Arbeiteetellung des Eon-
taktes muf die Auflage-
kraft der Feder 2 Auf den
Betitigongestift 4 bis

8 p betragen.

Ffir Drehnummernschalter -
mit ner-Schliefer und
nga-0ffner-Offner gel-
ten die Angaben der Ab-
schnitte 12.7. und 12.9.




