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Nummernschalterprufgerat
mit Zeigerfrea Jenzmesser




e Nummernscholter von Fernsprechapporoten arbeiten
mit einem beshimmien Verhdlinis von Stromunterbrechung
zu StromfluBl (Stromstofverhédlinis), dabei ist die Ablauf-
- geschwindigkeit genau fesigelegt,

Yon diesen Fokloren hingt es besonders im Selbstwahi-
fernverkehr ob, ob die gewdhlten Fernsprachverbin-
dungen richtig zustande kommen. Mit dem Nummern- .
schalterprifgerdt lassen sich Stromstoflverhdlinis und
Ablavfgeschwindigkeit schnell und sicher kontrollieren.
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1. Aufbau des Nummernschalterpriifgerites

Das Nummernschalterprifgerdt enthdlt einen Zeiger-
frequenzmesszr von 8 bis 12 Hz zur Ermittlung der
Ablautgeschwmd!gkeﬁ

Eirn Drehspulstrommesser zeigt den arithmetischen Mit-
telwert des StromstoBverhdltnisses an.

Die Meflspannung liefert eine handelsiibliche 3-Volt-
Stabbuotterie {DIN- bzw. |IEC-Bezeichnung: 2 R 10), die im
Gerdt eingebaut ist. Ein Polentiometer dient zum Span-
nungsabgleich.

2. Vor der Messung

Uiar o lum Ansh'oB das Mummernschalters hat eine
Kontrolle des Meflwerkzeigers, der genau auf demr
Skalenanfangswert stehen muB, zu erfolgen, N&tigen- & -
talls. kann der Zeiger durch Drehen der Nullstellungs-

. .scl'@'uuhg;&w amgeﬂelﬁawetdénﬁ st %; reindy -
' ﬂ*ﬁ %f‘-q Sety, ;s., <3 e
-'-f-"-.'_;_f_Das Emsleﬂen es Ze:gers uuf demékglenwerf wB
 erfoigt in Scha:lferstellung e des Maﬁgmﬁ&nscbuite;s
Ein Druck auf den Knopf .B-Corr.” sc Bt den GuBeren
MeBkreis kurz. Durch gle:chzemges Drehen des. Korrek-
turknopfes wird der Zeiger auf den Skalenwert ,B"
eingestellt, LaBt sich der Skalenwert ,B” nicht erreichen,
so ist die Batlerie ver’brf:luchi und mufl gegen eine neuve
ousgeatauscht werden, Beim Loslossen des Drehknopfes
gehl der Zeiger wieder uuf Null zuruck

Al:hmng Botteriekontrolle kann nur in Schuilersiellung-
»4" durchgefihrt werdenl



Anschluilschelthild
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- Die Schaltbilder zeigen den AnschluB einer Jadrigen
und dadrigen Schnur.

3. Messung
Die Anschlisse {Kobelschuhk} rded:osNummernscholteryts
werden so in die Buchsen gesteckt, dofb die Forb-
mqu:erungen*d‘ﬁr Anschluﬁschnure mit dengemgen der

- Buchsen ube’réfnsfrmmen
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-~ Gerdtes, Bei der Messung wird die Ablaufgeschwmdug
keit der Kontokte mit den Bezeichnyngen nsi und nsu :
geprift, - ~ *

Die Prifung der Frequen:z und {des Si‘roms!éﬁverhﬁlh |
msses erfolgen zeitlich nacheinander, wobei die Rethen-
folge der Messung ouf dos MeBergebnis keinen Einfluf
hat,



aj StromstoBverhélnismessung:

Der MefigrioBenschalter wird cuf Scholterstellung 1"
gesiellt, der Nummernschalter mit der Ziffer Null auf-
gezoger und unter gleichzeitigem Beobociten des
Leigers obloufen lossen,

Der Zeiger muBl wéhrend dieses Yorganges zwischen
den beiden roten Markierungen in der Skalenmitie ein-
spielen. Das geforderte Verhdltnis von Unterbrechung
zu Stromflufd {6 :5) ist dann mit ausreichender Genouig-
keit vochanden. :

) Freavenzmessung:

Der nisBgroBenscholter wird auf ,Hz" gestellt, und der
Nummernscholter mit der Ziffer Nuli auvfgezogen und
unier a!e:chze:hgem Beobachten des Ze:ge*s abiayfen
busser. bler Nummerrschalfer iguft mii richhger Ge-

Siirwihimditinen b, wonn der Freguancocseswy 30 Sieam.
imputsa ‘Sek. anzeigt. Dies ist der Foll, wenn der 7aiger
auf 10 Hz einspielt. Dieser Teilstrich :st auf der Skulu
ro’r mﬂrkiert A e

# i
'_.'Austuusch der-'Bﬁﬂarié'i' .

Dar- c:h dem Gehﬁu}e befindliche Bufiéﬁévéfschiuﬁ wird
durch Linksdrehen der Schmube mit einem Geldstiick,

geoﬁnet

, Der Batterieraum liegt jetzt frei und die Botterie 6B}
Stch Ie:chf gegen eme neue austauschen,

Ar.:hmng Beim Einsetzen der BuHer:e auf die Polurltut
achten!
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